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Lß 

Gebrauchsanweisung meise.motion 

1 Vorwort 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

das Team der Firma Meise Möbel GmbH & Co. KG dankt Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie 

unserem Einlegerahmen meise.motion entgegengebracht haben. 

Der meise.motion zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 

• Modernes Design 

• Kurze Montagezeit 

• Geringe Gesamthöhe inklusive Motoren 

• Hohes Sicherheitsniveau durch Erfüllung der Anforderungen für Quetsch-und Seherstellen 
aus der Norm für Pflegebetten 

• Verwendung hochwertiger Materialien 

• Verstellbarkeit der Härteeigenschaften für einen individuellen Schlafkomfort

Mit dem erworbenen Einlegerahmen meise.motion können wir Ihnen einen optimalen 

Liege- und Schlafkomfort bieten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Meise Möbel Team. 

2 Allgemeine Hinweise 

Beachten Sie vor jeder Verwendung und beim alltäglichen Gebrauch diese 
Gebrauchsanweisung, um Gefährdungen sowie Beschädigungen durch eine 
Fehlanwendung zu vermeiden. Sie informiert Sie über die Funktionsweise und 
die sichere Handhabung des Einlegerahmens meise.motion. 
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung jederzeit griffbereit auf. 

2.1 Erläuterung der verwendeten Symbole 

In dieser Gebrauchsanweisung werden wichtige Informationen durch folgende Symbole 
gekennzeichnet: 

Lß 
Warnung 

Weist auf einen Sicherheitshinweis hin, der bei Nichtbeachtung zu Verletzungen 
oder zum Tod führen kann. 

• _Information 
I. Verweist auf nützliche Informationen für eine sichere Anwendung. 

cm Gebrauchsanweisung beachten 
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Gebrauchsanweisung meise.motion 

• Der Einlegerahmen meise.motion darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen ( explosive 
oder entzündliche Gase bzw. Dämpfe, z.B. Bereiche mit brennbaren Anästhesiemitteln) 
verwendet werden. 

• Beachten Sie, dass mögliche elektromagnetische oder andere Störeinflüsse zwischen dem 
Einlegerahmen meise.motion und anderen Geräten nicht ausgeschlossen werden können. 

• Vergrößern Sie in solchen Fällen den Geräteabstand, verwenden Sie nicht die gleiche 
Netzsteckdose oder schalten Sie das störende/gestörte Gerät vorübergehend aus. 

• Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Einlegerahmen spielen und verhindern Sie, 
dass Personen mit Einschränkungen das Produkt ohne Aufsicht verwenden. 

• Verwenden Sie nur Ersatz- und Zubehörteile, die ausdrücklich für den Einlegerahmen 
meise.motion freigegeben wurden. 

• Verwenden Sie den Einlegerahmen nicht weiter, wenn ungewöhnliche Geräusche, 
Beschädigungen oder Funktionsstörungen auftreten. 

5 Lieferumfang 

Vor dem Verkauf wurde bereits der fehlerfreie Zustand des Einlegerahmens meise.motion 
und die Vollständigkeit der Lieferung geprüft. 

Prüfen Sie dennoch nach Erhalt des meise.motion Lattenrostes die Lieferung sofort auf 
Vollständigkeit und eventuelle, während des Transportes, aufgetretene Schäden. 

Der Lieferumfang beinhaltet: 

• 1 Einlegerahmen meise.motion 

• 2 Griffschlaufen (für die Nutzung in Bettkastenbetten) 

• 1 Handbedienung 

• 1 Gebrauchsanweisung 

6 Produktübersicht 

Rahmen 

Rückenteil 

Griffschlaufe 
für Bettkasten· 
Betten 

Schieber zur 
Einstellung des 
Härtegrades 

Antrieb für Rückenteil Antrieb für Fußteil 
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Fußteil 

Abbildung 1 
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Gebrauchsanweisung meise.motion 

8 Funktionsbeschreibung 

8.1 Gesamtübersicht 

Durch Betätigen der Handbedienung können Sie das Rückenteil oder das Fußteil Ihres 
Einlegerahmens meise.motion elektrisch verstellen (siehe Abbildung 3). 

,,,,,- Rücken- und Fußteil vollständig absenken 
Aufrichten des Rückenteils � � ✓__,, (Fiat) 

Aufrichten des Fußteils --➔ 1:..r-8...,.:./ t- Absenken des Fußteils 

Absenken des Rückenteils � �/ 

Taschenlampe 1 -•t j zo � -r b _,,,______ Programmierbare Memory-Funktion 
'---.l (ZG) 

Abbildung 3 

8.2 Synchronisation der Fernbedienung / Memory-Funktion 

(Das Netzteil muss angeschlossen sein) 

Synchronisation: 

Abbildung 4 

Um die Fernbedienung mit der Kontrollbox zu synchronisieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
- Drücken Sie die "Pair" Taste der Kontrollbox 2x schnell hintereinander 

(Abb. 4, die Lichtfarbe ändert sich) 
- Drücken Sie die "Aufrichten und Absenken" Tasten des "Rückenteils" gleichzeitig und halten Sie 

diese für ca. 6-7 Sekunden gedrückt, bis die Beleuchtung der Fernbedienung anfängt zu flackern.

Memory-Funktion: 
Um die Memory-Funktion zu programmieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
- Fahren Sie das Rücken- und/oder Fußteil in die gewünschte Position 
- Drücken Sie die Tasten "Taschenlampe" und "ZG" gleichzeitig und halten Sie 

diese für ca. 6-7 Sekunden gedrückt, bis die Beleuchtung der Fernbedienung anfängt zu flackern. 
- Um die einprogrammierte Position künftig automatisch nutzen zu können, drücken Sie "ZG". 
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8.5 Batteriewechsel 

Die Batterien im Schaltnetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) dienen zur Spannungs
versorgung bei einem Stromausfall. Wenn Sie die Batterien für die Notabsenkung am Schalt
netzteil auswechseln gehen Sie wie folgt vor: 

1. Schieben Sie die Abdeckung vom Batteriefach auf der Unterseite des Schaltnetzteils 
(siehe Abbildung 6). 

Abbildung 7 

2. Trennen Sie die Batterien vorsichtig von den Batterieclips. 

3. Legen Sie 2 x 9-Volt-Blockbatterien ein. Achten Sie dabei auf die +/- Markierung. 

4. Schließen Sie das Batteriefach mit der Abdeckung. 

Funk-Handbedienung 

Die Funk-Handbedienung benötigt zwei AAA-Batterien (Typ LR03) 

(nicht im Lieferumfang enthalten) 

So wechseln Sie die Batterien in der Funk-Handbedienung: 

1. Entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriefach auf der Rückseite der Funk
Handbedienung (siehe Abbildung 8). 

2. Legen Sie zwei MA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die +/- Markierung. 

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein. 

Abbildung 8 Abbildung 9 
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10 Reinigung 

Zur gelegentlichen Reinigung von Staub empfehlen wir ein trockenes Tuch. 

Der Einlegerahmen meise.motion darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt oder mit 
Flüssigkeiten besprüht werden . 

• 

J. 11 Entsorgung

Der Einlegerahmen und die Verpackung müssen umweltfreundlich entsorgt werden. 
Beachten Sie dazu die gesetzlichen Bestimmungen und die Abfallsatzungen Ihrer Gemeinde. 
Beachten Sie, dass der Einlegerahmen elektronische Bauteile enthält und diese fachgerecht 
entsorgt bzw. demontiert und recyclet werden müssen. 

Demontage: 
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. 
- Durchtrennen Sie alle Kabelbinder und trennen Sie alle Kabelverbindungen.
- Demontieren Sie die Kontrollbox von der Halteplatte (Abb. 10). 
- Lösen Sie die Sicherungsklammern (Abb. 11) und entfernen Sie die Haltestifte (Abb. 12). 

Abbildung 10 Abbildung 11 

Abbildung 12 
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:a Das Produkt muss in der europäischen Union einer getrennten Müllsammlung 
zugeführt werden. Die Entsorgung über den normalen Hausmüll ist nicht zulässig. 

--- Symbol für Gleichstrom 

~ Symbol für Wechselstrom 

-©- Schaltnetzteil (SMPS) 

[§J 
Sicherheitstransformator kurzschlussfest. 
Ausgangsspannung bis höchstens SO Volt 

+Im- Batteriesymbol 

Alle Teile und Daten unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und können somit von den 
aufgeführten Angaben abweichen. 
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13 Endmontage 100 / 120 / 140 cm 

1. 

Kabel vom 

Fußteilmotor 
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