
THE LEADING LIGHT 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO/ASSEMBLING INSTRUCTIONS 

KALATOS CEILING 
Plafoniera / Ceiling Lamp 
Dirn: 063 cm x h 30 cm 

4 x 12W - E27 LED Filament 

CE IP 20 W [g] 

Made in ltaly - INTERNATIONAL PATENT: Utility Model. Ornamental Design, 
Trade Mark, Copyright on Artist Design 

SLAMP S.pA Via Vaccareccia 12/14 - 00071 Pomezia !Romal 
Tel.+39 06 9162391 - Fax 06 91623933- inlo@slamp it -www.slamp.com 

Prima d1 procedere all'installazione assicurarsi ehe 
l'interruttore generale di alimentazione s1a spento. 

A Before assembling the lamp, make sure that main switch is off 

CONNETTERE ELETTRICAMENTE LA LAMPADA 

ELECTRICALLY CONNECT THE LAMP 

scatolina 
box ......_________ t u b I c in o 

tube 

Aprire la scatolina usando un cacciavite ed estrarre il tubicino. 
ß Use a screwdriver to open the box. Remove the tube. 

[G] 

cav, elettnc, tampada cav, elettnci parete/sollitto 

tamp e/ectr,c w,res tubic,no wa/1 /ce,ting e/ectr,c w,res 

�� 
lnserire i fili elettrici provenienti dalla parete/soffitto nel tubicino. 
Allentare le viti del connettore per permettere l'ingresso 
dei cavi elettrici della parete/soffito per connetterli ai cavi 
della lampada. Stringere le viti per fissare la connessione. 

Pass the ceiling/wa/1 electric wires through the tube. Laasen 
the connector screws and insert the electrica/ wires. then 
fighten the screws to secure. 

lili elettnc, lampada 
lamp e/ectr,c w,res 

cav, elettrici parete/sollitto 
wa/1/ce,l,ng e/ectr,c w,res 

Rimettere in sede (all'interno della scatolina) il tubicino 
e i cavi awitati con il connettore. 

[B] 

Re-insert the tube and connectors into the outer casing. 
Glose the outer casing by clipping the top section to 
the bottom section. 

[EJ 

FISSARE LA STRUTTURA AL SOFFITTO 

FIX THE STRUCTURE TO THE CEIL/NG 

Segnate la posizione dei fori utilizzando la struttura 
come guida. Forare il soffitto inserendovi i 4 tasselli 
forniti all'interno delle 3 boccole e la rondella. 
Fissare la struttura usando le viti fornite. 

Use the structure as a guide for the holes. Make 4 holes. 
insert the provided anchors in the washers and cylinders. 
Tighten the provided screws, anchoring the structure 
to the ceiling. 








